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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc1642242196]1  编制说明

1. 0. 1    为推进黑龙江省超低能耗居住建筑高质量发展，明确超低能耗居住建筑节能设计施工图审查的内容和标准，制定本指引。
1. 0. 2    本指引的编制依据为《黑龙江省超低能耗居住建筑节能设计标准》DB23/T 3337－2022 ，按建筑、暖通与空调、给水排水、电气四个专业进行划分，后面章节所列【标准】均为此标准。
1.  0.  3   超低能耗居住建筑应按【标准】3 章内容要求确定室内环境参数，并按【标准】9 章内容要求进行判定。
1.  0.  4   施工图审查除应符合本审查指引的规定外，尚应符合国家及黑龙江省现行相关标准的规定。
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[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc1360007433]2   审查所需设计文件

2. 0. 1    超低能耗居住建筑节能设计说明（专篇） 
设计说明（专篇）应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关要求，并按【标准】9.1.6 条的要求给出判定结论。
2. 0. 2    围护结构防潮设计报告
围护结构内部冷凝应进行防潮验算，并按【标准】4.2.4 条、4.2.5 条的要求给出防潮设计报告。
2. 0. 3    围护结构热桥部位防结露检查报告
围护结构热桥部位应进行防结露检查，并按【标准】4.2.7 条的要求给出防结露检查报告。
2. 0. 4    建筑能耗计算报告
超低能耗居住建筑应按【标准】9.2 节要求进行年耗热量计算、按【标准】9.3 节要求进行年一次能源消耗量计算，并形成能耗计算报告。
2. 0. 5    建筑碳排放计算报告
超低能耗居住建筑应按【标准】9.4 节要求进行建筑碳排放计算并形成报告。
2. 0. 6   可再生能源利用报告
超低能耗居住建筑应按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的要求编写可再生能源利用报告。
2. 0. 7   热（冷）负荷计算书和水力计算书

超低能耗建筑需进行室内热水供暖系统水力平衡计算，需提供水力计算书。
— 4 —


[bookmark: _Toc1340856724]3    建筑专业
3. 1    一般规定
3. 1. 1  【标准】 4. 1. 5    超低能耗居住建筑的体形系数不应大于表 4.1.5 规定的限值。 当体形系数大于表 4.1.5 规定的限值时，必须按照本标准第 9 章的要 求进行围护结构热工性能权衡判断。
3. 1. 2 【标准】 4. 1. 6    建筑物的窗墙面积比不应大于表 4.1.6 规定的限值。当窗墙 面积比大于表 4.1.6 规定的限值时，必须按照本标准第 9 章的要求进行围护结构热工性能权衡判断。
3. 1. 3  【标准】 4. 1. 7    超低能耗居住建筑设置的屋面天窗面积与该房间屋面面积的比值不应大于 0.10。
3. 1. 4  【标准】 4. 1. 9    超低能耗居住建筑的采光设施应符合本条文规定。
3. 1. 5  【标准】 4. 1. 10    超低能耗居住建筑有采光要求的主要功能房间，室内各表面的反射比应符合表 4.1.10 的规定。
3. 2    围护结构热工设计
3. 2. 1  【标准】 4. 2. 1    建筑外围护结构的传热系数不应大于表 4.2.1 规定的限值，周边地面、地下室外墙等部位的保温材料层热阻不应小于表 4.2.1 规定的限值。当建筑外围护结构的热工性能参数不满足上述规定时，必须按照本标准第 9 章的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。
3. 2. 2  【标准】 4. 2. 2    超低能耗居住建筑内围护结构的传热系数不应大于表 4.2.2 规定的限值。
3. 2. 3  【标准】 4. 2. 4    超低能耗居住建筑应依据现行国家标准 《建筑环境通用规范》 GB 55016 的规定，进行围护结构的防潮设计。（提示：应提供防潮验算计算书）
3. 2. 5  【标准】 4. 2. 5    超低能耗居住建筑的外墙、屋面在供暖期间外墙屋面的保温 材料因内部冷凝受潮增加的重量湿度增量应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016 的规定，当不满足规定时，应根据房间使用性质，在外墙、屋面构造层的适当位置设置隔汽层。
3. 2. 6  【标准】 4. 2. 7    超低能耗居住建筑外围护结构热桥部位及与室外空气接触的附属设施应设置保温、防水构造；外围护结构的结构性热桥部位室内表面温度应高于室内空气露点温度 2℃以上。热桥部位应给出详细的构造。（提示：具体部位详见条文规定）
3. 2. 7  【标准】 4. 2. 8    超低能耗居住建筑楼梯间和套外公共空间的设计，应满足下列要求：
1    单元出入口应设置保温门斗，门斗内外门的热工性能应相同，门斗内外门均应安装闭门器；
2    门斗与户内相邻或相连的顶板、隔墙及外墙应按外围护结构的热工性能参数进行保温设计，地面应设置保温构造；
3    楼梯间出屋面门或孔盖应采用与单元入口保温门相同材质。楼梯间出屋面部分的外墙、屋面应做保温。
3. 2. 8  【标准】 4. 2. 9    封闭式阳台的保温应符合本条文规定。
3. 2. 9  【标准】 4. 2. 10     建筑外门、外窗构造和附框的热工性能及相关要求应符合本条文规定。
（提示：外门窗设计安装附框时，其选用的附框热工性能指标尽可能低。在附框外侧应设置保温构造措施，保证附框的内表面温度高于露点温度 2℃以上，防止附框内表面结露，减少局部能耗）
3. 2. 10  【标准】 4. 2. 11    超低能耗居住建筑不应设置凸窗。
3. 2. 11  【标准】 4. 2. 13    建筑的气密区应符合下列规定：
1    整栋建筑应由一个或多个独立气密区组成，施工图中应明确界定气密区范围；
2    建筑内的不采暖楼梯间、电梯井道、电梯前室、不采暖地下室等公共区域应设置为独立的气密区；
3    气密区应由建筑围护结构内侧的连续气密层形成。
3. 2. 12  【标准】 4. 2. 14    气密层的设计应符合本条文规定。
（提示：建筑设计施工图中应明确标注气密层位置）。
3. 2. 13  【标准】 4. 2. 15    建筑门、窗的气密性应符合下列规定：
1    建筑外门、外窗、楼梯间出屋面门和上人屋面人孔盖的气密 性能不应低于 8 级，防火门、防火窗等特殊外门窗气密性不应低于6 级；
2    分隔供暖房间与非供暖房间的户门气密性不应低于 6 级；
3    气密区间相连通的门、窗的气密性不应低于6 级。
3. 2. 14  【标准】 4. 2. 16   外门窗与主体墙（或保温材料）之间缝隙的气密性构造设 计应符合下列规定：
1    防水隔汽（透汽）膜与门窗框粘贴宽度不应小于 15mm，粘 贴应紧密；
2    防水隔汽（透汽）膜与基层墙体粘贴宽度不应小于 50mm，粘贴应紧密；
3    当外门窗设置附框时，防水隔汽（透汽）膜应覆盖附框与门 窗框缝隙，在门窗框的粘贴宽度不应小于 15mm；
4    粘贴的防水透汽膜不得遮蔽外门窗下框的排水孔。
（提示：应采取措施保证外门窗与门窗洞口之间的缝隙满足气密性要求）
3. 2. 15  【标准】 4. 2. 17   设置在有气密性要求墙体、楼板上的开关、插座、接线盒、消防栓等，应采取气密性构造措施。应对穿外墙、屋面的管线和洞口进行有效封堵并采取气密性构造措施。
（提示：围护结构洞口、电气接线盒、管线贯穿处等易发生气密性问题的部位应进行节点设计，并对气密性措施进行详细说明。不同围护结构的交界处以及排风等设备与围护结构交界处应进行密封节点设计，并对气密性措施进行详细说明）
3. 2. 16  【标准】 4. 2. 19   室内首层地面以下的外墙、室内地面、伸出主体外的地下室屋面、地下室及半地下室外墙的保温系统设计应符合本条文规定。
3. 2. 17  【标准】 4. 2. 20   室内沿外墙地面以下设有供暖地沟时，应满足下列要求：
1    应在地沟盖板上设计保温（隔热）构造；
2    当地沟地面标高低于相邻基础（承台梁）底面标高并小于室外地坪下 1.5m 时，首层地面以下外墙及承台梁外侧应设置保温层，设置在低于承台梁以下的地沟外侧墙体及地沟地面应设置保温层。
3. 2. 19  【标准】 4. 2. 21   当居住建筑采用桩基础，承台梁埋深＞1.50m 时，仅设置外墙地面以下深度不大于 1.50m 的外侧保温层；承台梁埋深≤1.50m 时， 首层地面以下承台梁及上部墙体内外侧均应设置保温层，墙体内侧保温层应与首层地面保温层连续（或搭接不小于 500mm）设置。
3. 2. 20  【标准】 4. 2. 22   当墙体保温层采用不少于两层保温材料复合构造时，设计必须给出复合层的粘结强度、复合后保温板的抗拉强度、水蒸气渗 透性能等指标要求。应对使用复合保温材料的外墙外保温系统给出详细的构造设计及安装、锚固等要求。复合构造的保温材料应在工厂加工生产（提示：建筑设计施工图中应明确说明相关要求）
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[bookmark: _Toc177941263]4    供暖通风与空气调节专业
4. 1    一般规定
4. 1. 1  【标准】5. 1. 3    当采用电作为供暖能源时，供暖设备宜集中控制，应符合下列规定：
1    在条件允许时，应优先采用热泵供暖；
2    只有符合标准规定的条件之一时，允许采用电直接加热设备作为供暖热源。
4. 1. 2  【标准】5. 1. 5    居住建筑的集中供暖系统，应按热水连续供暖进行设计。居住区内的商业、文化及其他公共建筑部分的供 暖系统，应与居住建筑部分供暖系统分开，并应分别设置热量计量装置。
4. 1. 3  【标准】5. 1. 6    采用热水的集中供暖系统，建筑物供暖耗热量的贸易结算点，必须设置用于建筑物供暖耗热量结算的热计量装置，用户必须设置室温自动调控装置。
4. 1. 4  【标准】5. 1. 7   集中供暖系统的热量计量必须符合下列规定：
1    锅炉房或热力站的总管上，应设置总供热量计量装置；
2    室内供暖系统根据设备形式和使用条件设置热量调控和分配装置。
4. 2    能源设备及系统
4. 2. 1  【标准】5. 2. 1    采用空气源热泵作为供暖热源时，机组性能系数 COP 应符合表 5.2.1 的规定。
4. 2. 2  【标准】5. 2. 2    采用多联式空调（热泵）机组时，在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）或机组能源效率等级指标（APF）可按表 5.2.2-1 和表 5.2.2-2 选用。
4. 2. 3  【标准】5. 2. 3   采用电直接加热设备作为供暖热源时，热转换效率不应低于 99%。
4. 2. 4  【标准】5. 2. 4    采用燃气锅炉作为热源时，锅炉的设计热效率不应低于 96%，锅炉的运行效率不应低于 93%。
4. 2. 5  【标准】5. 2. 5    采用生物质锅炉时，锅炉的设计热效率不应低于表 5.2.5 规定，锅炉的运行效率不应低于 83%。
4. 2. 6  【标准】5. 2. 8    室外管网应进行水力平衡计算，建筑物热力入口应设水过滤器，应根据室外管网的水力平衡要求和建筑物内供暖系统所采用的调节方式，确定采用的水力平衡阀门或平衡装置的类型。阀门设置应满足下列要求：
1    热力站（热源）出口总管上，不应串联设置自力式流量控制阀；有多个分环路时，各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置水力平衡阀。
4. 2. 7  【标准】5. 2. 11    供暖管道保温厚度应不小于附录 I 规定的厚度，选用保温材料与附录 I  所用保温材料不同时，最小保温厚度应按式（5.2.11） 修正。
4. 3    室内供暖系统
4. 3. 1  【标准】5. 3. 5    敷设在供暖地沟内的供暖管道、非供暖房间内的供暖管道、管道井内的供暖管道和其它有保温要求的管道应保温。
[bookmark: bookmark85]4. 3. 2  【标准】5. 3. 8    应进行室内热水供暖系统水力平衡计算，并应采取措施使设计工况下各并联环路之间（不包括公共段）的压力损失差额不大于 15%；在水力平衡计算时，要计算水冷却产生的附加压力，其值可取设计供、回水温度条件下附加压力值的 2/3。
4. 3. 3  【标准】5. 3. 11    采用空气源热泵供暖时，应符合下列规定：
1    当室外温度低于空气源热泵机组平衡点温度时，应设置辅助热源；
2    空气源热泵应采取防冻措施。
4. 4    通风和空气调节系统
4. 4. 1  【标准】5. 4. 2    超低能耗居住建筑必须设置热回收新风系统。热回收新风系统应能满足当地室外气温要求，应能在当地空调室外计算温度下正常工作。
4. 4. 2  【标准】5. 4. 4    热回收新风机组应符合下列规定：
1    设备噪声不应超过 40dB(A)；
2    显热型名义显热交换效率不应低于75%；
3    全热型名义全热交换效率不应低于 70%；
4    单位新风量功率消耗不应大于 0.45W/(m3/h)。
4. 4. 3  【标准】5. 4. 5    热回收新风系统设计应符合下列规定：
1    应根据室内 CO2 浓度控制热回收新风机组运行；
2    应进行热回收新风机组的冬季防结露校核计算；应有防热回收新风系统结露或结霜的措施；应具备防冻保护功能；
[bookmark: _Toc932724130][bookmark: _Toc254456432]3    热回收新风机组应采取消声与隔振技术措施。
4. 4. 4  【标准】5. 4. 6   热回收新风系统应在新风入口处设置低阻高效空气净化装置。
4. 4. 5  【标准】5. 4. 7    室外风口的选型及布置应符合下列规定：
1   与室外连通的新风、排风管路上均应设置保温密闭型电动风阀，并与通风系统联动；
2    热回收新风机组与室外风口之间的管道应做保温。且坡向室内，在最低点应设置排水设备，风管坡度不应小于 1%。穿过具有气密性要求的外墙时应作保温及气密性处理。
4. 4. 6  【标准】5. 4. 8 .1    每个卫生间应设置独立的排风设施。
[bookmark: _Toc1891613050][bookmark: _Toc538002158]4. 5    计量及监控
4. 5. 1 【标准】8. 2. 2    超低能耗建筑应对建筑室内温度、CO2 浓度进行监测。
4. 5. 2 【标准】8. 2. 3    热回收新风机组的运行控制应符合规范规定。

[bookmark: bookmark82]

[bookmark: _Toc227876548]5   给水排水专业

5. 1    一般规定
5. 1. 1    【标准】6. 1. 1    建筑物的引入管，住宅的入户管上均应设置水表。
5. 1. 2   【标准】6. 1. 2    集中热水供应系统应安装加热能耗、被加热水量和供水设备能耗的计量装置。

5. 2    建筑给水排水
5. 2. 1    【标准】6. 2. 1    设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑，应充分利用供水管网的水压直接供水。

5. 3    生活热水系统
5. 3. 1    【标准】6. 3. 1 . 4    除下列条件外，不应采用市政供电直接加热作为生活热水系统的主体热源：
1   按 60 ℃计的生活热水最高日总用水量不大于 5 m3；
2   无集中供热热源和燃气源，采用煤、油等燃料受到环保或消防限制。且无条件采用可再生能源的建筑；
3   利用蓄热式电热设备在夜间低谷电进行加热或蓄热，且不在用电高峰和平段时间启用的建筑；
4    电力供应充足，且当地电力政策鼓励建筑用电直接加热做生活热水热源时。
5. 3. 2    【标准】6. 3. 3    采用户式燃气炉作为生活热水热源时，其热效率应满足现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 中规定的 1 级能效要求。
5. 3. 3    【标准】6. 3. 4    以燃气作为生活热水热源时，其锅炉额定工况下热效率应符合本标准第 5.2.4 条的规定。
5. 3. 4    【标准】6. 3. 5    采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表 6.3.5 的规定，并应有保证水质的有效措施。
5. 3. 5    【标准】6. 3. 6    当采用太阳能作为生活热水的热源时，应满足下列要求：
1    应采取防冻、防结霜、防过热、防热水渗漏、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施；
2    太阳能集热器正常使用寿命不应少于 15 年。
5. 3. 6   【标准】6. 3. 10    生活热水供回水管道、水加热器、贮水箱（罐）等均应保温。


[bookmark: _Toc232385259]6    电气专业
6. 1    一 般 规 定
6.1. 1    【标准】7. 1. 1  电力变压器、电动机、交流接触器的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求；照明产品的能效不应低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级值。
6. 2    用电设施
6. 2. 1   【标准】7. 2. 2  室内照明功率密度（LPD）限值应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 规定的目标值的要求。
6. 2. 2   【标准】7. 2. 4  公共区域的照明应采用声光控制、感应控制或定时控制等节能措施，具有天然采光的区域，灯具布置及控制方式应与采光设计相协同。居住小区道路照明、建筑景观照明应采用节能光源和灯具,并应具有节能控制措施。
6. 2. 3   【标准】7. 2. 5  电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿箱内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。
6. 2. 4   【标准】7. 2. 6  水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。
6. 2. 5   【标准】7. 2. 9  太阳能光伏发电系统设计时，应给出系统装机容量和年发电总量。
6.3   计量与监控
6. 3. 1   【标准】8. 2. 1 超低能耗建筑应对建筑用电量进行计量，电量计量应满足下列要求：
1  电源侧供电量应单独计量；
2  住宅生活用电量应单独计量；
3  可再生能源发电量应单独计量；
4  采用电供暖的居住建筑应单独设置供暖用电计量仪表；
5  公用设施用电量应单独计量。
[bookmark: _Toc1133462449]6. 3. 2   【标准】8. 2. 4  太阳能系统应对下列参数进行监测和计量：
光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量。
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1    为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同 的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须 ”，反面词采用“严禁 ”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应 ”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜 ”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可 ”。
2    条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的 规定 ”或“应按......执行”。
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